
產品說明書
USER GUIDE

SMART BATTERY CHARGER



MASHIN ELECTRIC CORP.



電池系統測試

專利

本機特點

附件確認及各部位名稱介紹

階段自動充電控制模式

燈號面板介紹

APP軟體安裝說明

系統測試

車輛充電功能

啟動系統測試

充電系統測試

標準充電模式

雪地充電模式

強效充電模式

鋰鐵充電模式

自訂充電模式

供電模式

USB充電功能

ISS模式

使用方式

無法充電?
是故障嗎?

充電小常識

規格
機體規格表

適用電池

售後服務
修理流程

產品責任

2.

3.

4.

6.

7.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

20.

21.

22.

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

19.----------------------------------------------

低功率電波輻射性電機管理方法 23.--------------------



本機特點

BC-1000採用麻新電子最新開發之AI技術，特別針對各類型汽/機車電池設計，具有完善的自動充電模式可有效維護您的電池並發揮電池效率，
讓使用者每次充電完成後啟動引擎時電力十足；電池守護神模式更能保護並維持愛車電池，讓長期未發動時電池自放電的損耗都能得到安全
且有效的充電；因應節能減碳政策採用高效率電路設計，讓使用者節省更多能源，並達成無負擔有效率的充電系統。

2.

自訂4

充電

充電

自訂模式：可自行調整均充電壓、浮充電壓、充電電流。

顯

2

/EFB

APP

Pre-charge 1 Pre-charge 2 Bulk Absorption Testing / Cut Off Low Voltage
Auto Re-Charge

Voltage



3.

針對有些手機款式因原廠設定使APP無權限可開啟手機藍芽功能，
需由手動方式開起定位及藍芽裝置。

禁止對12V以外的電池進行充電。

進行連線時需注意手機是否已開啟定位功能及藍芽裝置，如已確
認都為開啟狀態還是無法連線請將手機重新開機後再進行連線。

相

使

、



4.

DC輸出線

AC電源線

充電器

環端線

雪茄頭母座

OBD II 接頭

附件確認及各部位名稱介紹

（選配）

鱷魚夾



USB埠DC插孔

雪茄頭

吊掛背板

可利用此USB埠為
行動裝置(手機、平板)
進行充電。

適用於：
*雪茄頭母座
*OBD II
*雪茄頭

（選配）

(選配)
 (選配)

5.



6.

燈號面板介紹

藍芽燈號 電池種類燈號充電指示燈 異常燈號

藍芽燈號

充電指示燈號

充電異常燈號

電池種類燈號

閃爍

未連接

充電中

電池異常

鉛酸

恆亮

連接中

充電完成

充電器異常

鋰鐵

熄滅

未充電

無異常

燈號圖示 燈號名稱



7.

APP軟體安裝說明

至 Apple Store 或 Google Play 搜尋 Mashin IBC System，或於下方掃描對應 QR Code 即可免費下載。

下載並安裝完成後開啟APP軟體，軟體將會提醒需開啟藍芽通訊連線，請手動開啟藍芽裝置後進入登入頁面。

1

2

＊針對有些手機款式因原廠設定使APP無權限可開啟手機藍芽功能，需由手動方式開啟定位及藍芽裝置，操作

  步驟如下：1、開啟手機定位功能 

2、開啟手機藍芽裝置

3、開啟APP進行BC-1000藍芽充電器連線

使用說明



將BC-1000藍芽電池充電器機體接上AC電源，此時本機藍芽燈號   將閃爍，點選APP藍芽欄位選擇對應

充電器序號，與充電器進行連線，連線成功本機藍芽燈號將會恆亮。

3

點選設定電池選項進行欲充電電池種類設定，設定完成後按保存設定即完成。4

加水、免保養
AGM、GEL、EFB

自訂電流
(1A/3A/7A/10A/

自動設定)

保存設定鍵

自行輸入電池容量

自訂電壓
(12V/自動設定)

鋰鐵自訂電流
(5A/10A)

8.



9.

系統測試

先將本機鱷魚夾分別夾於汽車電瓶正負極上

(請正確連接)。

1 開啟APP，軟體將會提醒需開啟藍芽通訊連線，

請手動開啟藍芽裝置並連接對應的充電器序號，

連接成功後自動進入測試頁面。

2

快速方便的量測電池系統、啟動系統及充電系統，有效協助判斷電池及充電狀況。

如藍芽無法順利連線時，請確認手機定位及藍芽裝置是否已開啟，

若還是遇到無法連接充電器的狀況，請先跳出APP頁面重新登入連接，

或將手機重新開機再進行連線。

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

使用前請先確認充電器SS02接頭與鱷魚夾/環端線是否連接穩固並保持接頭清潔乾燥，避免影響充電功能。*

點選電池系統測試，APP將會顯示電池電壓值(量測範圍為6V~16V)，電池容量百分比及電池

狀況分析，有效協助判定電池狀況，當電池電壓低於11.6V以下應立即充電。

電池系統測試

電池容量百分比 電池電壓

電池狀況判定

偵測電池電壓與容量百分比，並判定電池狀況，快速了解電池狀況。

＊進行系統測試時不需插上AC電源，只需連接

  鱷魚夾與電池即可進入測試模式。



10.

啟動系統測試

啟動引擎後點選啟動系統測試，

APP將顯示電池供電給馬達啟動時的最低電壓值及電池狀態。

充電系統測試

點選充電系統測試，APP將顯示目前汽車發電機電壓值。

啟動系統測試：透過啟動系統測試，

量測分析啟動電壓及啟動時間並提供

車輛啟動系統狀態說明。

通常啟動電壓值需高於9.6V，如為9.6V

以下可能為電池電力不足或啟動馬達負載

過重；測試結果包括實際啟動電壓及判定

啟動系統結果將顯示於螢幕上。

車輛發電機系統的電壓會隨各車種有不同的電壓高低，當有任何疑慮，需洽詢專業技師。

汽車穩壓器通常電壓範圍在13.5~15.8V之間，

某些車種設計的發電機系統輸出電壓超過15.8V

以上，須先確認車子的設計，充電電壓過高將

會使電池過充，進而縮短電池使用壽命並出現

故障。

部分車種設計為制御系統充電，發電機並不會

隨時輸出電壓充電，可能會有量測不到電壓的

情況，如使用上疑慮請與原廠連繫確認狀況。

如發現發電機電壓不足，請檢查發電機皮帶是

否有打滑或斷開，並檢查發電機與電池之間連

接是否正常；如連接良好，可能為發電機故障



11.

車輛充電功能

先將機體插上AC電源。1 先將本機鱷魚夾分別夾於汽車電瓶正負極上

(請正確連接)。

2

開啟手機藍芽裝置並開啟APP進行連接，連接成功後點選設定完成即可進入主畫面。3

※連接成功後APP會自動顯示設定完成電池資訊，如需為其他電池充電則點選設定電池即可重新設定。

適用於一般充電保養

低溫環境及電池長久
未使用下時使用

電池過放救援模式

鋰鐵電池專用

自行調整電壓及電流

可連接雪茄頭/雪茄頭母座及OBD II

專為            系統專用充電模式I Start Stop

進行供電，提供更換電池或車用電子

設備使用提供電池過放與電池

老化下的修復電池模式

如藍芽無法順利連線時，請確認手機定位及藍芽裝置是否已開啟，

若還是遇到無法連接充電器的狀況，請先跳出APP頁面重新登入連接，

或將手機重新開機再進行連線。

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



12.

標準充電模式

點選標準充電，APP將進入標準充電頁面。1

充電電流

累計充電時間

開始/停止充電

充電電壓

累計充電安時

按下開始充電後，充電器將針對所設定電池種類及電流進行標準充電，APP將即時顯示充電電壓(V)、充電電

流(A)、充電安時(Ah)、充電時間(Hr)，如欲結束充電點選離開充電即可結束。

2

提供14V~15V電壓為電池充電，平時為電池補充保養即可選擇此模式。

※充電保養週期建議為每半個月充電一次，維持電池容量與增加電池壽命。



13.

雪地充電模式

點選雪地充電，APP將進入雪地充電頁面。1

※因鉛酸電池化學反應對於低溫環境下會較遲緩，建議在寒流低溫0℃環境下使用雪地充電模式。

按下開始充電後，充電器將針對所設定電池種類及電流進行雪地充電，APP將即時顯示充電電壓(V)、充電電

流(A)、充電安時(Ah)、充電時間(Hr)，如欲結束充電點選離開充電即可。

2

※雪地模式適合於低溫環境時使用。

※雪地模式僅限使用於鉛酸電池。

電池電壓 充電電流

累計充電時間

開始/停止充電

累計充電安時



強效充電模式

※當電池過放電/異常，或電壓低於2V時，可選擇強效充電模式將電池以高電壓模式進行修護。

※如欲使用強效充電模式，請先將電池從車輛上脫離。

點選強效充電，APP將進入強效充電頁面。1

充電電流

充電啟閉按鍵

電池電壓

按下開始充電後，APP將會再次提醒需將電池從

車上移除單獨對電池充電，以免損壞汽車電腦，

若確認電池已從車上移除後按下確認鍵進行強

效充電。

2

如欲結束充電，點選離開充電即可結束。3

※強效模式將會以16.5V電壓對電池進行救援充電，最多

   救援四次；如四次後未能救援成功充電器將會出現異常

   燈號   。

※強效充電模式僅限於鉛酸電池使用。

※強效充電模式並不保證可將電池救援回正常狀態。

14.



15.

鋰鐵充電模式

※鋰鐵模式是專門為鋰鐵電池設計使用的充電技術。

點選鋰鐵充電，APP將進入鋰鐵充電頁面。

如欲執行鋰鐵模式強制輸出請點選APP頁面方框，點選強制輸出前請先確認充電器正負是否連接正確

及短路以免造成危險。

1

強制輸出功能：

電池電壓 充電電流

累計充電時間累計充電安時

按下開始充電後，充電器將針對所設定鋰鐵充電電流進行鋰鐵充電，

APP將即時顯示充電電壓(V)、充電電流(A)、充電安時(Ah)、充電時間(Hr)，如欲結束充電點選離開充電即

可結束。

2

開始/停止充電

部分鋰鐵電池因內置保護板保護電池，

使充電器無法讀取電池電壓，如此狀況

必須點選APP畫面方框「鋰鐵模式強制

輸出」，讓充電器可順利為鋰鐵電池進

行充電，點選前請先確認充電器正負極

是否連接正確及短路以免造成危險。

如電池本身有設計保護開關裝置，則以

電池設計為主。



自訂充電模式

點選自訂充電，APP將進入自訂充電頁面。1

自訂模式可自行依照喜好設定數值進行充電，

均充電壓(13.5V-15.5V)、浮充電壓(13.0V-14.0V)

、充電電流(1.0A-10.0A)，設定完成後點選保存設

定，充電器將依設定數值進行充電。

若BC-1000充電器既有的充電模式無法達到需求，可利用自訂模式自行設定。

按下開始充電後，充電器將依據自行設定的電壓、

電流值進行充電，APP將即時顯示充電電壓(V)、充

電電流(A)、充電安時(Ah)、充電時間(Hr)，如欲結

束充電點選離開充電即可。

2

自訂模式設定

電池電壓

累計充電安時

充電電流

開始/停止充電

累計充電時間

若不設定均充電壓則勾選“不選擇”，此時充電

器改為持續供電使用，由充電器自行設定均充電

壓，此模式適合用於車輛展示間需長時間啟動電

門但不啟動引擎下達到持續充電的效果。

16.



供電模式

點選供電模式，APP將進入供電模式頁面，

如欲執行供電模式強制輸出請點選APP頁面方框。

1 按下開始充電後，DC Supply將提供充電電壓

最高13.5V、充電電流最高5A，搭配對應接頭

進行供電，如欲結束充電點選離開充電即可

結束。

2

電池電壓 充電電流

開始/停止供電供電模式強制輸出

＊透過本機DC Supply可提供最高電壓13.5V、供電電流最高5A，搭配於雪茄頭母座(標配)、雪茄頭(選配)

   與OBD II(選配)等線材。

＊雪茄頭母座可為12V電器設備提供電源，如:車用打氣機、行車紀錄器等，使用前請先確認電器設備功率是

　否過大，避免造成使用危害。

＊連接OBD II接頭可做為更換電池時的不斷電系統，避免於更換電池時斷電造成行車電腦異常，OBD II不得

　做為持續供電使用，建議電池更換完畢立即將接頭拔除。

點選強制輸出前請先確認充電器正負是否連接正

確及短路以免造成危險。

＊

17.



18.

ISS模式

※I Start Stop(ISS)為啟停系統車輛，請先確認電池為AGM或EFB。

點選ISS模式，APP將進入ISS模式頁面。2 按下開始充電後，APP將提醒須將電池從車上移除

請確認已完成移除電池後按下確認鍵，

如欲結束充電點選離開充電即可結束。

3

AGM電池：依建立使用者電池選擇為AGM，選擇標準充電即可。

EFB電池 (雪地充電)：依建立使用者電池選擇為EFB，選擇雪地充電即可。

EFB電池 (ISS充電)：由於使用本模式充電器將以15.8V的高壓進行充電，

                   

˙

˙

˙

先將電池從車上脫離並將鱷魚夾分別夾於電池正負極上(請正確連接)。1

需將電池從車上移除單獨對電池充電，以免損壞行車電腦。



USB充電功能

將USB線(本產品未附)插入BC-1000側面USB孔。1 開始為手機或平板進行充電。2

＊使用USB為3C產品充電

當BC-1000在AC供電下，任何充電模式均可透過USB對手機進行充電，但在DC供電下無法使用。

19.



20.

2

無法充電 ?

由於系統連線問題，部分手機因作業

系統更新導致藍芽連接出現異常，屬

作業系統端問題本公司尚無法協助解

決。

Q：OBD II電池監控設備數值為何與充電器顯示不同

A：因OBD II是透過行車電腦抓取數據後經過換算顯示

     出的電壓值，與充電器直接對電池量測會有些許誤差。

已確認手機藍芽與定位功能皆正常開

啟，但是裝置依然無法正常連接?

請查看手機藍芽與定位功能是否已經

開啟，APP軟體無權限可控制手機任

何功能，使用前請先手動開啟手機定

位功能及藍芽裝置，方可進行連線。

如果手機無法與裝置正常連接??

?

?

?

或

或

?

或



規 格

標準模式

BC-1000

ISS模式 = max.DC15.8 V

藍芽系統 BLE4.0

連線距離 max.10m

顯

EFB

21.



售後服務

20

22.



23.

根據低功率電波輻射性電機管理辦法：

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者

   均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計支特性及功能。

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干

   擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

※前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

※低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

低功率電波輻射性電機管理辦法

● 本產品所使用的藍芽模組，經台灣SGS檢驗合格                      。CCAM17LP1100T9
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E-mail: mashin@mashin.com.tw
TEL: 06-5702066   FAX: 06-5702840
72151- 台南市麻豆區大山里大山腳10-33號 Ver.231229_C

www.mashin.com.tw


